LAMELKI - MDF FORNIR DAB wazny od 01.01.2020
PLECY - LAMINAT STANDARD cennik detaliczny

dtugosé [cm] 92

rozstaw [cm] X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
brutto/m2 1604,54zt | 134897zt | 119522zt | 1094,30zt | 1018,83 zt 968,15 zt 923,47 zt 887,72 zt 858,47 zt

szerokosc¢ [cm] 21 20 20 18 21 16 18 20 22
brutto/szt 310,00 zt 248,21 z4 219,92 zt 181,22 zt 196,84 zt 142,51 zt 152,93 zt 163,34 zt 173,75 zt

szerokos¢ [cm] 48 48 50 48 49 48 45 50 44
brutto/szt 708,56 zt 595,70 zt 549,80 zt 483,24 7t 459,29 zt 427,54 7t 382,31 zt 408,35 zt 347,51 zt

dtugosé [cm] 138,5

rozstaw [cm] X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
brutto/m2 1466,85zt | 1232,38zt | 1091,44 zt 998,48 zt 929,95 zt 882,27 zt 841,88 zt 809,57 zt 783,13 zt

szerokos¢ [cm] 21 20 20 18 21 16 18 20 22
brutto/szt 426,63 zt 341,37 zt 302,33 zt 248,92 7t 270,48 zt 195,51 zt 209,88 zt 224,25 74 238,62 zt

szerokosc¢ [cm] 48 48 50 48 49 48 45 50 44
brutto/szt 975,16 zt 819,29 zt 755,82 zt 663,79 zt 631,11 z¢ 586,53 zt 524,70 zt 560,63 zt 477,24 74

dtugosé [cm] 277,6

rozstaw [cm] X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
brutto/m2 1329,92zt | 1116,59zt | 988,46zt | 903,53zt | 841,82z | 797,38zt | 761,17zt | 732,21z | 708,521z

szerokosc¢ [cm] 21 20 20 18 21 16 18 20 22
brutto/szt 77529zt | 619,93zt | 548,79zt | 451,48zt | 490,75zt | 354,16zt | 380,34zt ! 406,52zt | 432,70z

szerokos¢ [cm] 48 48 50 48 49 48 45 50 44
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LAMELKI - MDF FORNIR DAB wazny od 01.01.2020
PLECY - LAMINAT STANDARD cennik detaliczny

brutto/szt 1772,09zt  1487,83zt i 1371,98zt + 1203,94zt + 1145,08z i 1062,49zt : 950,86 zt 1016,31zt : 865,41zt

Wszystkie lamelki wykonane sg z ptyty MDF fornirowanej debem z trzech stron. Lamelki nie s oklejone na czotach i od
tytu. Ich przekrdj wynosi 20x40mm. Dedykowane sg do zastosowan wewnatrz pomieszczen mieszkalnych o
normalnych parametrach wilgotnosciowych (45-60%). Kontakt z wodg grozi pecznieniem.

Na zamdwienie mozliwe jest wykonanie paneli z komponentéw NRO (B-s2,d0), lub z mdf o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢.

X - odlegto$¢ w [cm] pomiedzy lamelkami / zaluzjami.

LAMINAT STANDARD wykonywane sg w dekorach z kolekcji BASIC Pfleiderer oraz podstawowej kolekcji Kronospan.

Podane szerokosci dotyczg szerokosci plecéw/ptyty, do ktérych przymocowane sg lamelki. W celu zakrycia potgczen
paneli, lamelki przesuniete sg wzgledem ptyty o ok 3mm, dlatego z jednej strony skrajna lamelka wystaje poza
plecy/ptyte o ok 3mm, z drugiej strony wystajacy element plecéw/ptyty jest 3mm szerszy niz odlegtos¢ pomiedzy
lamelkami "X" oraz caty panel jest ok 3mm szerszy od szerokosci podanej w tabeli.

Lamelki sg krdtsze od plecéw o ok 1-2mm, zatem przy tgczeniu na dtugosci moze powstac szczelina pomiedzy
lamelkami.

Tolerancja wymiaréw:
- na dtugosci +/- 2mm
- na szerokosci +/- 2mm
- na gtebokosci +/- 2mm
- rozstaw "X" +/- 2mm

Przy taczeniu na dtugosci lamelki mogg sie mija¢ wzgledem siebie o ok +/- 2mm.

Panele GEPTO mozna cigé. Nalezy przy tym zwrdcié szczegdlng uwage na wyrywanie i wyszczypywanie powierzchni.
Dodatkowo kazde przeciecie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Nalezy zwrdci¢ uwage na wkrety, ktérymi
przymocowane sg lamelki do plecéw/ptyty, aby po cieciu nie byty dalej od krawedzi lamelki niz 10cm.

Wszystkie lamelki wykonane sg z ptyty widrowej fornirowanej i wykoriczone matowym woskiem lub lakierem.
Dedykowane sg do zastosowan wewnatrz pomieszczen mieszkalnych o normalnych parametrach wilgotnosciowych (45-
60%). Kontakt z wodg grozi pecznieniem.



